ВИДЫ ПОДЗЕМНЫХ ВОД
   По условиям залегания и питания водоносных горизонтов различают следующие подземные воды: верховодки, грунтовые воды со свободной поверхностью, безнапорные межпластовые воды, артезианские (напорные) воды. 
   Кроме того, по условиям движения в водоносных слоях различают подземные воды, циркулирующие в рыхлых (песчаных, гравийных и галечииковых) слоях, и воды трещиноватых скальных пород. 
   Водоносные горизонты всегда залегают на водоупорных или весьма слабо проницаемых для воды горных породах. 
   Подошвой водоносного горизонта называются горные породы, подстилающие водоносный горизонт и, в частности, их верхняя поверхность. Обычно она бывает водоупорной. [image: http://gtb2002.com.ua/images/ris10.gif]


	Рис. 1. Условия образования верховодки.

1 — уровень верховодки; 2 — основной водоносный горизонт; 3 — водоупорная порода; 4 — водопроницаемая порода. 




   Кровлей называются горные породы, прикрывающие водоносный горизонт сверху, и, в частности, их нижняя поверхность. 
   Верховодкой называют подземные воды, которые находятся на незначительной глубине (2—3 м) от поверхности над водоупорными прослоями, имеющими небольшое распространение по площади (рис. 1). В местах, где водоупорные прослои кончаются, верховодка также исчезает, стекая в лежащий ниже, более мощный водоносный горизонт. Водообильность верховодки незначительна и непостоянна и в основном зависит от количества выпадающих осадков. В периоды засушливые, а также зимой верховодка нередко совершенно исчезает. Для водоснабжения верховодку используют очень редко. 
   Так как верховодка легко загрязняется с поверхности земли, то при бурении скважин для водоснабжения верховодку необходимо тщательно изолировать обсадными трубами, чтобы избежать загрязнения расположенного ниже водоносного горизонта. 
   Горизонты грунтовых вод со свободной поверхностью залегают на ближайшем от поверхности земли водоупорном слое. Содержащие их водоносные слои сложены рыхлыми зернистыми или скальными трещиноватыми породами (рис. 2). [image: http://gtb2002.com.ua/images/ris11.gif]





	Рис. 2. Условия образования верховодки.

1 - водопроницаемая порода; 2 — водоупорная порода; 3 — скважина. 





   Вследствие этого подземные воды этого типа могут питаться за счет инфильтрации (просачивания) в глубины атмосферных вод по всей площади распространения водоносного горизонта и легко загрязняться водами, просачивающимися и выгребных ям, от скотных дворов и т. п. Поэтому при использовании грунтовых вод со свободной поверхностью для водоснабжения необходимо обеспечить тщательный санитарно-технический надзор. 
   Так как эти воды не имеют напора, то в скважинах уровень обычно устанавливается на той же глубине, на которой они были некрыты. Если среди водоносного слоя имеются водоупорные прослои в виде линз, то после проходки их в скважине может наблюдаться местный напор, обычно небольшой величины (рис. 3). [image: http://gtb2002.com.ua/images/ris12.gif]



	Рис. 3. Местный напор грунтовых вод.

1 — водоупорный прослой (линза); 2 — уровень грунтовых вод; 3 — высота подъема грунтовых вод при бурении; 4 — скважина. 



   Подземные воды, циркулирующие в водоносных породах, расположенных между двумя водоупорными слоями, могут быть безнапорными или же обладать определенным напором. В последнем случае они называются артезианскими. 
   Грунтовые межпластовые воды соединяются с поточностью земли водопроницаемыми слоями лишь на отдельных участках своего распространения; на всей остальной площади они хорошо защищены от поверхностного загрязнения верхним водоупорным пластом (рис. 4). [image: http://gtb2002.com.ua/images/ris13.gif]

	Рис. 4. Условия залегания межпластовых вод.

1 — горизонт грунтовых вод; 2 — верхний, водоносный пласт; 3 — межпластовый водоносный горизонт; 4 — нижний водоупорный пласт; 5 — область питания грунтовых вод. 



   При вскрытии этих вод уровень их в скважинах устанавливается либо выше водоупорной кровли водоносного слоя, либо на границе верхнего водоупора и водоносного слоя. 
   Артезианские водоносные горизонты также залегают между двумя водоупорами и надежно защищены от поверхностного загрязнения. 
   В отличие от грунтовых артезианские воды часто имеют область питания за несколько километров и даже за десятки и сотни километров (рис. 5). [image: http://gtb2002.com.ua/images/ris14.gif]

	Рис. 5. Условия залегания артезианских вод.

1 — верхний водоупорный пласт; 2 — артезианский водоносный горизонт; 3 — нижний водоупорный пласт; 4 — скважина; 5 — область питания артезианского горизонта. 


   При вскрытии артезианской воды скважиной уровень ее всегда устанавливается выше водоупорной кровли водоносного горизонта, а иногда артезианская вода сама изливается из скважины (фонтанирует). 
   На тех участках, где артезианские воды получают питание, они приобретают характер или грунтовых вод со свободной поверхностью или межпластовых грунтовых вод. 
   Все перечисленные виды подземных вод могут циркулировать в пустотах рыхлых зернистых пород или в трещинах скальных пород. В этом последнем случае подземные воды, относящиеся к любому из перечисленных видов, получают дополнительное название трещинных. 
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